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1 Inledning 
Kumla kommun planerar att utveckla en idrottsplats belägen på Kumlabyfältets 
fastigheter. 

Lektus har fått i uppdrag att genomföra en dagvattenutredning och skyfallskartering för att 
stödja detaljplaneprocessen för området. 

Dagvattenutredningen kommer att presentera förslag på dagvattenåtgärder för att 
möjliggöra bebyggelsen utan att riskera översvämningar av lekplatser byggnader, interna 
vägar, stigar och Trafikverkets anläggningar samt minimera belastningen av förorenat 
dagvatten. 

Projektområdet omfattar cirka 22 hektar och är beläget i södra delen av Kumla.

 

Bild 1.  Röd markering visar projektområdet Kumlaby, Lantmäteriet (mars 2025) 

2 Dagvattenstrategi för Kumla kommun 
Kommunstyrelsen i Kumla kommun antog i september 2014 dokumentet Riktlinjer för 
dagvattenhantering i Kumla kommun. Dokumentet utgör ett stöd för att skapa 
genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva rutiner för hantering av dagvatten. 
De riktlinjer som anges i dokumentet och vad som är tillämpligt för denna utredning 
sammanfattas i följande lista: 

 Möjligheter att förbättra miljön ska alltid beaktas när dagvattenhantering planeras. 
 Det gäller särskilt i nya områden, men om möjligt även i befintliga områden. 
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 En helhetsbedömning av dagvattenhanteringen ska göras utifrån områdets 
karaktär.  

 Investeringar ska göras där insatsen gör mest nytta.  
 Hantering av dagvatten ska planeras utifrån miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt 

långsiktigt hållbara lösningar. 
 

Följande riktlinjer för dagvattenhantering ska tillämpas i Kumla kommun: 

 Vattenbalansen och den befintliga grundvattennivån får inte allvarligt förändras. 
 Dagvatten ska tas omhand så nära källan som möjligt. 
 Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan. 
 Tillförseln av föroreningar till bäckar och vattendrag ska begränsas. 
 Byggnader och anläggningar samt natur- och kulturmiljöer ska skyddas mot 

skador orsakade av dagvatten. 
 Belastningen på avloppsreningsverket och ledningsnätet ska minskas genom 

reducerade och reglerade dagvattenflöden till ledningsnätet. 
 Inga bräddningar i avloppsreningsverket och ledningsnätet får förekomma på 

grund av ökade dagvattenflöden. 
 Dagvattnet ska i mesta mån ses som en resurs vid utbyggnad av staden, till 

exempel: 
- för rekreation och lek, 
- för att höja de arkitektoniska värdena, 
- för att höja naturvärden och biologisk mångfald. 

Efter exploatering ska dagvattenåtgärder utföras på sådant sätt att flöden vid ett 10-
årsregn som överstiger befintlig situations flöde skall fördröjas lokalt inom området. 

Reningsåtgärder krävs av den som ansvarar för ett förorenat dagvatten och skall gå efter 
Regionplane- och trafikkontorets förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, februari 2009 
och presenteras i Tabell 1(Stockholms läns landsting). Riktvärden har hämtats från 
Riktlinjer för dagvattenhantering i Kumla kommun, (2014). 

Tabell 1. Riktvärden för utsläpp av dagvatten till recipient. 
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2.1  Förutsättningar  
Underlag som använts till framtagandet av denna utredning: 

 Översiktskarta flygfoto, Mar 2025 

 Skissunderlag_Kumlabyfältet.dwg Apr 2025 

 Arbetsmaterial till illustration Apr 2025 

 Riktlinjer för dagvattenhantering i Kumla kommun Antagna av 
kommunstyrelsen 2014-09-03, § 118 

 Jordarts- och genomsläppskarta SGU Mar 2025 

 Scalgo (Skyfallskartering) Apr 2025 

 Svenskt Vatten P105 och P110 

Gällande plan- och höjdsystem är SWEREF 99 15 00 respektive RH2000. 

3 Befintliga förhållanden 
3.1 Orientering 
Projektområdet ligger i södra änden av Kumla, inom Örebro län. Projektområdet gränsar 
till Riksväg 52 i söder medan Södra Kungsvägen löper längs den östra sidan och ger 
direkt anslutning till Riksväg 52. 

Undersökningsområdet är i första hand omgivet av en bostadszon, med ett skogsområde 
som täcker det nordvästra hörnet. Kumla Skatepark ligger centralt inom projektgränsen 
medan resterande yta utgörs av öppen gräsmark. I sydöstra hörnet ligger Kumlaby Skola. 
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Bild 2. Befintliga förhållanden före exploatering. 

3.2 Topografi 
Projektområdet uppvisar en gradvis sydlig sluttning, med höjder från cirka +44 m i norr till 
+42 m i söder. Dessa topografiska lutningar påverkar ytvattenavrinning och måste 
beaktas vid utformning och utveckling av den föreslagna idrottsplanen.  
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Bild 3: Befintlig Topografi inom planområdet (Scalgo, 2025-03-31) 

3.3 Geologi och grundvattenförhållanden 
Enligt kartmaterial från SGU består jordmånen i området av hälften lera-silt och hälften 
isälvssediment, se Bild 4. 
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Bild 4. Utdrag från jordartskarta, SGU (www.sgu.se, 2025-03-13) 

Områdets permeabilitet är låg. Det är inte effektivt för vatten att tränga ner i marken. Detta 
måste åtgärdas vid planering av dagvattenavloppssystemet för att undvika risken för 
översvämning, se Bild 5. 
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Bild 5: Genomsläpplighet, SGU (www.sgu.se, 2025-03-13) 

Jorddjupet inom undersökningsområdet uppskattas till mellan 10–20 meter, se Bild 6. 
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Bild 6 : Jorddjup, SGU (www.sgu.se, 2025-03-28) 
 

3.4 Befintlig markanvändning 
Studieområdet omfattar cirka 22 hektar. Cirka 90 % av denna yta består av grönyta, 
medan resten inkluderar asfaltvägar och en befintlig idrottsplan. Idrottsplanen täcker 1,2 
hektar. Av detta är 0,65 hektar grus och används som multifunktionell mark. Ytterligare 
0,2 hektar är en betongyta som används som skatepark. Cirka 0,5 hektar är utvecklad 
som fotbollsplan, och den återstående delen är grönyta. Idrottsplanen omges av en 
asfaltväg, som ansluter till Kumlaby Skola. 
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Bild 7. Markanvändningskarta före exploatering 

3.5 Befintliga ledningar och dagvattenanläggningar 
Studieområdet saknar för närvarande särskild infrastruktur för dagvattenhantering. Det 
finns ett fåtal typer av brunnar (avlopp), inklusive Rensbrunnar (rengöringsavlopp), 
kupolsilsbrunnar (kupolfilteravlopp) och inspektionsbrunnar (inspektionsavlopp). Dessa 
brunnar är dock inte sammankopplade för att skapa ett sammanhängande 
dagvattennätverk. 

På norra sidan av projektområdet finns ett befintligt dagvattennät. Detta dagvattennät går 
genom studieområdet och samlar upp avrinning från omgivande bebyggelse. Det 
uppsamlade dagvattnet leds sedan genom ett slutet rörsystem och släpps slutligen ut i 
Ralaån. För en visuell representation av det befintliga dagvattennätet inom och runt 
projektområdet, se Bild 8 & 9. 
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Bild 8. En av platserna för dagvatten i närområdet 

 

 

Bild 9. Befintliga ledningar, Kumla kommun. Avrinningsområden, avvattningsvägar och instängda områden 
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Genom att analysera avrinningsområdena och ytvattenflödesvägarna med hjälp av 
SCALGO-programvaran har det observerats att naturliga flödesvägar avsevärt påverkar 
den södra delen av undersökningsområdet. Dessa naturliga flödesmönster framgår tydligt 
av analysresultaten, såsom visas i Bild 10. Den gula pilen indikerar riktningen för 
ytvattenflödet genom projektområdet. 

Den bebyggda marken i de nordöstra och nordvästra delarna har ett planerat 
dagvattensystem som samlar upp ytvatten och leder ut det till recipienter. Ytvatten från 
sydväst rinner dock genom projektområdet innan det når recipienterna. 

Vid planering av dagvattenavloppssystemet är det avgörande att betrakta detta område 
som ett externt avrinningsområde för flödesberäkningar. 

 

Bild 10. Avrinningsområden och naturliga flödesvägar 

3.6 Recipient, status och klassning 
Planområdet ligger i norra delen av delavrinningsområdet och mynnar ut i Kvismare kanal 
om totalt är 27,5 km² (se bild 11). Recipient är Kumlaån, som rinner via Kvismare kanal ut i 
Hjälmaren. 
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Bild 11: Recipient. Enligt (VISS, 2024-06-05) 

Enligt databasen VISS (Vatten Informations System Sverige) som utvecklats av 
vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten bedöms den 
ekologiska statusen i Kumlaån ha "otillfredsställande" status (se tabell 1). Kemisk status är 
bedömd till "uppnår ej god" på grund av överallt överskridande ämnen i form av 
kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE), se tabell 1. Den kemiska statusen utan 
överallt överskridande ämnen är "ej klassad". Halterna av kvicksilver och PBDE överskrids 
i alla Sveriges ytvattenförekomster och bedöms på grund av sin omfattning omöjliga att ta 
ner till nivåer under gränsvärdena. Utsläppen av dessa ämnen får dock inte öka. 

Kvalitetskravet för både ekologisk och kemisk status är "god", med undantag för överallt 
överskridande ämnen (kvicksilver och PBDE). Åtgärder för att minska halterna av 
näringsämnen ska i så stor omfattning som möjligt genomföras till år 2021 för att god 
ekologisk status ska kunna uppnås år 2027. 

4 Framtida förhållanden 
Förslag på framtida exploatering är baserat på en arkitektskiss som tagits fram av Kumla 
kommun. Förslaget omfattar nya byggnader, rekreationsområden, gator och 
grönområden. För dagvattenhantering föreslås öppna diken och låglänta områden. 
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Bild 12. Planerad markanvändning inom utredningsområdet 

5 Beräkningar 
Funktionskraven för nya dagvattensystem regleras i Svenskt Vattens Publikation P110. I 
och med denna publikation ökar funktionskraven i det allmänna dagvattensystemet 
jämfört med tidigare. Enligt P110 ska även tillkommande dagvattensystem (förtätning av 
befintligt) ha samma funktionskrav som nya system vilket medför att tillkommande system 
behöver ta större ytor i anspråk än tidigare. Dessutom måste planering ske för framtida 
klimatförändringar eftersom nederbörden och därmed belastningen på 
dagvattensystemen förväntas öka i framtiden. 

Flöden före och efter exploatering har beräknats med den rationella metoden enligt 
Svenskt Vattens rekommendationer i publikationen P110. Enligt rationella metoden 



17 

 

beräknas det dimensionerande flödet med ekvation nedan.

 

Regnintensiteten har beräknats enligt Svenskt Vattens publikation P110 

                                       

där Å = återkomsttid [månader]  

Den reducerade arean för ett område erhålls genom att områdets totala area multipliceras 
med en avrinningskoefficient, φ. Avrinningskoefficienten uttrycker hur stor del av 
nederbörden som bidrar till avrinning. För beräkning av 2 och 10 årsflödet har 
avrinningskoefficienter från P110 använts. Nedan redovisas de avrinningskoefficienter 
som använts i beräkningarna. 

En ny detaljplan, exploatering, ombyggnation eller förändrad markanvändning får inte 
bidra till att öka belastningen på berörd recipient och därmed försvåra möjligheten att 
uppfylla recipientens MKN (miljökonsekvensnorm). Det vill säga området ska inte bidra till 
ytterligare belastning jämfört med ursprunglig belastning. 

5.1 Beräkningar av dagvattenflöden 
Flödet beräknas med hjälp av rationella metoden, enligt Svenskt Vattens publikation P110 
med förutsättningar enligt tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Förutsättningar för beräkning av dagvattenflöde 

Dimensionerande 
regn 

Varaktighet Intensitet l/s*ha Klimatfaktor 

10 år 10 min 228 1.25 
30 år 10 min 327,9 1.25 
100 år 10 min 488,8 1.25 

Q = A·φ·i(tr)·kf                                                                  

där  

Q = Dagvattenflöde från området [l/s]  

A = Avrinningsområdets (ytans) area [ha]  

φ = Avrinningskoefficient  

i(tr) = Dimensionerande regnintensitet [l/s·ha]  

tr = Regnets varaktighet (rinntid) [minuter]  

kf = Klimatfaktor  
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I Tabell 3 och Tabell 4 redovisas flödesberäkningar före och efter exploatering med area, 
avrinningskoefficient (φ), reducerad area samt flöden för 10-årsregn, 30-årsregn and 100-
årsregn. Tabellerna innefattar inga dagvattenåtgärder. Efter exploatering har en 
klimatfaktor på 1,25 adderats. 

 

Tabell 3. Beräkning av dagvattenflöden före exploatering för olika regn och varaktigheter 

Markanvändning 
Area  
[ha] φ 

Red. a 
[ha] 

Flöde  
10 år  
[l/s] 

Flöde  
30 år  
[l/s] 

Flöde  
100 år  
[l/s] 

Grönyta 20,6 0,1 2,06 469,72 675,63 1007,22 

Asfalt 0,54 0,8 0,43 97,68 140,51 209,47 

Grusad yta 0,65 0,2 0,13 29,60 42,57 63,47 

Betongsten 0,21 0,4 0,08 19,13 27,51 41,01 

Totalt för området 22  2,70 616,13 886,22 1321,16 

Tabell 4. Beräkning av dimensionerande flöde efter exploatering 

Markanvändning 
Area  
[ha] φ 

Red. a 
[ha] 

Flöde  
10 år  
[l/s] 

Flöde  
30 år  
[l/s] 

Flöde  
100 år  
[l/s] 

Grönyta 19,54 0,1 1,95 556,83 800,93 1194,02 

Byggnad 0,26 0,8 0,21 59,26 85,23 127,06 

Asfalt 0,13 0,8 0,10 29,16 41,94 62,53 

Grusad yta 0,83 0,2 0,17 47,21 67,91 101,24 

Betongsten 1,24 0,4 0,50 141,58 203,64 303,59 

Totalt för området 22  2,00 834,04 1199,66 1788,44 

Ökade dagvattenflöden erhålls för framtida situation då markanvändningen ändras och 
omfördelas samt med hänsyn tagen till tillämpad klimatfaktor i beräkningarna. För 
beräkningarna är inte dagvattenåtgärder (utjämningsvolymer och reningsanläggningar) 
inkluderade. Om dagvattenåtgärder inte fullföljs kommer belastningen i nedströms 
ledningsnät att öka och därför är dagvattenanläggningar av stor vikt. 

Fördröjningsbehov beräknas enligt Svenskt Vatten, Dahlström 2010, med hänsyn tagen 
till att befintligt flöde inte ska ökas efter exploatering, detta ger en erforderlig volym på ca 
130 m³ för 10-års regnet, 10 min varaktighet och ca 190 m³ för 30 års regn, 10 min 
varaktighet. 
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6 Dagvattenhantering 
Grundprincipen för dagvattenhantering är att säkerställa att det extra genererade flödet 
efter exploatering och ökad hårdgjord yta ska hanteras inom utbredningsområdet. 
För att möjliggöra detta krävs att dagvatten fördröjs före det släpps vidare. Genom att 
skapa diken och dammar och andra öppna dagvattenlösningar och kombinera dessa 
skapas också goda förutsättningar att rena dagvatten från föroreningar innan det leds 
vidare ut från området. 

För effektiv dagvattenhantering har hela projektområdet delats in i fem distinkta 
avrinningsområden baserat på var vattnet kommer att släppas ut.  
Bilden nedan finns även som bilaga till rapporten. 
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Avrinningsområde 1 (A1) 

Avrinningsområde 1 täcker en yta på cirka 5,4 hektar som består av asfalterade vägar och 
angränsande grönområden. På grund av de hårdgjorda asfaltytorna genereras en 
betydande mängd ytavrinning vid regn. För att effektivt hantera och hålla kvar denna 
avrinning har en öppen damm planlagts i mitten av detta avrinningsområde.  

Det finns tillräckligt utrymme så att en damm kan omhänderta cirka 2500 m2. Dammen 
kommer att samla upp ytvatten, minska risken för översvämningar och låta en del av 
vattnet infiltrera ner i marken. Detta kommer att bidra till att förbättra vattenkvaliteten 
innan det lämnar området. Dessutom, när dammen når sin fulla kapacitet, kommer 
överskottsvattnet att ledas ut i det befintliga dagvattennätet. 

Avrinningsområde 2 (A2) 

Avrinningsområde 2 täcker cirka 2,6 hektar. Det omfattar mestadels grönyta, tillsammans 
med asfaltytor och ett rekreationsområde. För att hantera dagvatten från detta område 
föreslås ett svackdike längst ner till vänster, där rekreationsområdet är planerat. Vattnet 
från höger sida av avrinningsområdet kommer att tillåtas infiltrera naturligt ner i marken. 
Denna metod bidrar till att hantera dagvatten effektivt samtidigt som den stöder lokal 
infiltration.  

Avrinningsområde 3 (A3) 

Avrinningsområde 3 omfattar cirka 3,4 hektar. Den vänstra delen består huvudsakligen av 
grönyta, där dagvatten förväntas infiltrera naturligt i marken. Den högra delen omfattar 
olika typer av markområden och omgivande tillfartsvägar, vilket genererar dagvatten. För 
att hantera detta avrinningsområde föreslås ett svackdike för att samla upp vatten från 
betongytor och vägar. Det uppsamlade vattnet kommer sedan att ledas genom en ledning 
och avledas till det befintliga dagvattennätet. 

Avrinningsområde 4 (A4) 

Avrinningsområde 4 omfattar cirka 3,9 hektar och består helt av grönyta. Eftersom ytan är 
naturligt permeabel kommer det mesta av regnvattnet att infiltrera ner i marken. På grund 
av närheten till byggnader föreslås en öppen dagvattendamm för att hantera 
överskottsavrinning. Hela området planeras med en lutning riktad mot dammen för att 
säkerställa effektiv uppsamling av dagvatten. Vattnet som samlas upp i dammen kommer 
sedan att ledas ut i det närliggande befintliga dagvattennätet. 

Avrinningsområde 5 (A5) 

Avrinningsområde 5 omfattar cirka 5,8 hektar och omfattar både grönområden och 
bebyggda områden. Regnvatten från områdets högra sida kommer att samlas upp i en 
öppen damm längst till höger. För att hantera avrinning från vänster sida föreslås en 
makadamvall längs vägen för att effektivt samla upp vattnet. 
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Dessutom kommer regnvatten från byggnadstak att samlas upp med hjälp av stuprör med 
en diameter på 110 mm. Detta vatten kommer att tillåtas infiltrera det omgivande 
grönområdet. Vattnet som samlas upp i både makadamvallen och öppen damm kommer 
att ledas ut i det befintliga dagvattensystemet genom ledning.  

6.1 Beskrivning av dagvattenåtgärder 
6.1.1 Öppet dike 
Ett öppet dike har större kapacitet men kräver att släntlutningen anpassas så att diket kan 
underhållas. Släntlutning och utformning ska ske på ett trafiksäkert sätt. En släntlutning på 
1:3 eller flackare är att föredra för öppna diken.  

När det gäller underhåll behöver ett gräsdike klippas regelbundet för att kapaciteten 
gällande reningseffekt ska bibehållas. Det är en fördel om gräset är något högre än en 
klippt gräsmatta eftersom mer partiklar fastnar samt att avrinningen blir långsammare.  

 

Bild 13. Principskiss för öppet dike 

6.1.2 Makadamfyllda diken 

Makadamfyllda diken kan användas för att fördröja och avleda dagvatten samt bidra med 
viss rening av partikelbundna föroreningar genom sedimentation, se Bild 14. 

Makadamdiken anläggs ofta i anslutning till vägar och gator. Utformningen varierar.  

Makadamdiken underhålls löpande genom ogräsrensning och renhållning. Yta och 
översvämningsskydd måste också kontrolleras regelbundet så det inte sätts igen. 
Makadamfyllningen kan behöva bytas ut på längre sikt, eftersom partiklar som har 
sedimenterat kan sätta igen porerna och därmed minska infiltrationskapaciteten med 
tiden.  
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Bild 14. Makadamdike i anslutning till gågata (vänster) och parkering (höger). (Källa: Y-stad dagvattenplan) 

6.1.3 Damm 
Fördröjningsdamm ger både renings- och fördröjningseffekt innan vattnet släpps ut till 
recipienten. Rening och hydrauliska effekten påverkas av olika faktorer som tex. 
dammens form, dammens topografi, in- och utlopp samt vegetation i dammen. 

Dammens djup är vanligtvis 1–2 m eftersom grundvattnet ligger på ett djup av 0–1 m 
djupt. Därför är öppen damm en mer lämplig lösning för att optimera både fördröjning och 
rening. 

Anläggningen bör utformas i detaljprojektering med avseende på markens egenskap och 
drift och underhåll. 
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6.2 Planerade höjder för byggnader 
Höjdsättning av byggnader är en av de primära åtgärderna i detaljplanearbete för hållbar 
dagvattenhantering.   

För att uppnå detta bör byggnader placeras högre än den omgivande marken (gator, 
parkering, grönytor, etcetera). Det gör att dagvatten vid kraftigt regn kan avledas ytligt när 
dagvattensystemets maximala kapacitet överskrids. 

Entréer till byggnader höjs så att vatten inte rinner in. Publikation P105 rekommenderar 
att man tillhandahåller en minsta lutning på 5% på ett avstånd av 3 meter från byggnader. 
Därefter rekommenderas en marklutning på cirka 1–2% som förebyggande åtgärd. Se 
bild 15.  

Hårdgjorda ytor intill vegetationsområden bör höjas för att underlätta avrinningen mot 
vegetationen vilket gör att översvämning kan spridas över ett stort område. 
Denna princip gäller för alla hårdgjorda ytor. 

 

Bild 15. Rekommenderat tvärfall av mark närmast fasad 
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6.3 Resultat föroreningsberäkningar 
Föroreningsmängder och koncentrationer före och efter exploatering har beräknats och 
resultatet av föroreningsberäkningar redovisas i figurerna nedan. De 
markanvändningsantaganden nedan har varit samma som för flödesberäkningarna.  
Tabell 5 visar föroreningsnivåer och föroreningsmängder före och efter utbyggnad utan 
några dagvattenåtgärder.   

Tabell 5.  Föroreningsberäkningar före exploatering utan några dagvattenåtgärder. 

ÄMNE  

FÖRORENINGSBELASTNING I PLANOMRÅDET 

 
RIKTVÄRDE 

/ KoV 
MÅLVÄRDE 

FÖRE EXPLOATERING EFTER EXPLOATERING UTAN 
RENING 

KONCENTRATION FÖRORENINGS- KONCENTRATION FÖRORENINGS- 

[µg/l]  MÄNGDER [µg/l]  MÄNGDER 

  [kg/år]    [kg/år]  

P 110 3,2 100 3,3 160 

N 1200 38 1300 40 2000 

Pb 4,5 0,14 4,5 0,15 8 

Cu 8,2 0,25 8,8 0,28 18 

Zn 22 0,66 24 0,76 75 

Cd 0,16 0,005 0,18 0,0058 0,4 

Cr 2,5 0,076 2,5 0,079 10 

Ni 1,7 0,052 1,8 0,058 15 

SS 17000 510 17000 540 40000 

Oil 210 6,3 200 6,3 400 

BaP 0,0065 0,0002 0,0066 0,00021 0,03 

Benz 0,049 0,0015 0,051 0,0016 10 

TBT 0,0016 0,000049 0,0016 0,000052 0,001 

As 2,1 0,064 2,1 0,068 15 

TOC 7500 230 7500 240 20000 
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7 Skyfallshantering 
Extrema regn utgör en risk för att lågpunkter och instängda områden översvämmas. Detta 
inträffar oftast vid korta intensiva regn då områdets dagvattenanläggning inte hinner med 
att ta emot allt dagvatten och vatten rinner i stället längs markytan. Därför är det viktigt att 
redan i planskedet kontrollera och säkerställa ytavrinningsvägar och lågpunkter för att 
förebygga skador på byggnader och annan infrastruktur.  

Bild 16 visar befintliga förutsättningar vid 100-års nederbörd inom undersökningsområdet, 
grön markering visar stående vatten <30 cm djup, gul markering visar 30–50 cm och röd 
markering> 50 cm. Bild 17 visar Skyfallsanalys vid 100-års regn. 
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Bild 16. Befintliga förutsättningar vid 100-års regn 

 

Bild 17. Skyfallsanalys för 100-årsregn 

Bilderna visar att det öppna sportfältet ligger på en lägre höjd jämfört med resten av 
Kumla kommun. Denna placering är fördelaktig vid kraftigt regn, eftersom området kan 
fungera som en grund damm som tillfälligt håller överskottsvatten. Denna naturliga 
vattenretention hjälper till att minska risken för översvämningar i de omgivande 
utvecklade områdena, vilket ger en buffert som skyddar infrastruktur och 
bostadsområden. 

Men om det finns planer på att bygga några byggnader inom detta lågt liggande område, 
är det avgörande att säkerställa att de byggs på en högre höjd. Denna försiktighetsåtgärd 
är nödvändig för att förhindra att vatten tränger in i byggnaderna under perioder med 
kraftigt regn, vilket skyddar byggnaderna och deras invånare från potentiella 
vattenskador. Rätt planering och höjdjusteringar är väsentliga för att bibehålla 
effektiviteten i denna naturliga översvämningshantering.  
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8 Slutsats 
Undersökningsområdet som planeras att utvecklas som idrottsplan är belägen i södra 
änden av Kumla kommun nära Riksväg 52. Recipienten för detta område och 
dagvattenhanteringssystemet är Kumlaån. Studieområdet har kontrollerats för 
fördröjningsvolymer under 10 år. 

Det föreslagna dagvattensystemet omfattar en kombination av makadamdiken och 
svackdiken som planeras längs gatorna inom studieområdet.  

Takvatten från byggnader kommer att samlas upp genom stuprör och sedan ledas om för 
att infiltrera i naturlig mark.  

Alla hårdgjorda ytor kommer att vara utrustade med diken och öppna dammar placerade 
vid lågpunkter. 

Området är indelat i fem avrinningszoner som följer det befintliga flödesmönstret. Det är 
viktigt att framtida höjdsättningar följer detta antagande. Detta säkerställer minimala 
avvikelser i den befintliga ytvattenavrinningen.  

Befintliga dagvattenledningar inom utredningsområdet ägs av Kumla Kommun. Endast 
befintligt flöde får släppas ut i befintliga dagvattenledningar. Flödesberäkningar görs för 
10-år, 30-år och 100-år med klimatfaktor 1,25. Ökat dagvattenflöde efter planerad 
exploatering hanteras med fördröjningsvolym på ca 130 m3 för 10 år och ca 190 m3 för 
30 år. 

För att förhindra stående vatten intill byggnader ska höjning ske så att marken sluttar från 
bebyggelse mot omgivande gator eller andra öppna ytor där dagvatten kan transporteras 
vidare ytligt eller tillfälligt ansamlas utan att orsaka olägenheter. 

En skyfallsberäkning och analys bör göras när detaljplanen för undersökningsområdet är 
klar. Detta för att få en övergripande konsekvensbedömning av skyfall för 
detaljplaneområdet. 
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