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1. Objekt

VAP har pa uppdrag av TON Arkitektur utfort en geoteknisk undersdkning for nybyggnation
inom Kumla sportfalt strax séder om Kumla tatort. | figur 1 visas undersékningsomradets
lage.
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Figur 1 visar lage fér undersékningsomradet i férhéllande till Kumla tétort (Lantméteriet 2025-11-26).

=

Nybyggnationen planeras omfatta bland annat konstgrasplan, laktare och nya byggnader.
Undersokningspunkternas antal och placeringar har bestamts av bestallare.

2. Andamal

Syftet med undersdkningen ar att ta fram ett geotekniskt projekteringsunderlag till ett
forfragningsunderlag for en totalentreprenad.
3. Underlag for undersokningen

Foljande underlag har anvants for planering av undersoékningar:

e Jordartskarta - SGU
e Antal och placering av undersdkningspunkter — Bestallare
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4. Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997—1 och -2 med tillhérande nationell bilaga.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersokningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Faltutférande

SS-EN ISO 224751

Beteckningssystem

SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2 inklusive
komplettering 2013

Faltplanering

SS-EN 1997-2

Tabell 2. Féltundersbkningar

Undersokningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Mekanisk spetstrycksondering (Tr)

SGF Rapport 1:2013 Falthandbok Geoteknik

Slagsondering (SIb)

SGF Rapport 1:2013 Falthandbok Geoteknik

Faltvingférsok (Vb)

SS-EN ISO 22476-9

Jord-bergsondering (Jb)

SGF Rapport 4:2012

Provtagning kategori A,
Kolvprovtagning

EN ISO 22475-1:2006

Provtagning kategori C,
Skruvprovtagning

EN I1SO 22475-1:2006

Tabell 3. Laboratorieundersékningar

Undersokningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Jordartsbenamning och
klassificering

SS-EN ISO 146881 och 14688-2

Vattenkvot

ISO/TS 17892-1 F.d. SS 02 71 16

Konflytgrans

F.d. SS 02 71 20-2

Skjuvhallfasthet, konforsok

F.d. SS 02 71 25-1

Sensitivitet

SS 027125, utgéva 1 F.d. SS 02 71 25

5. Geoteknisk kategori

Geoteknisk kategori 2 (GK2) ar styrande for undersékningens omfattning for planerad

nybyggnation.

U:\Projektledning\25\25946\Projektering\03 Dokument\MUR

4(8)



Ribbingsgatan 11, 703 63
Orebro
019-17 5200

hanna.melin@vap.se

6. Arkivmaterial

Enligt jordartskartan utgérs marken av postglacial och glacial lera med ett uppskattat jorddjup
pa 10-20 meter | figur 2 visas utdrag fran jordartskartan éver orédet.
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Figur 2 visar aktuellt omréde och utdrag fran jordartskartan (SGU, 2025-11-26).

7. Befintliga forhallanden

Omradet utgodrs av grasfalt. Topografin inom omradet ar plan med nivaer for inmatta
borrpunkter varierande mellan +42,5 och +43,9. | figur 3 visas en flygbild dver
undersokningsomradet.

2

Figur 3 visar en flygbild 6ver aktuellt undersékningsomrade.
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8. Positionering

Utsattning av borrpunkter utférdes av VAP samband med de geotekniska
faltundersokningarna. Utsattningen utférdes med GPS Trimble R6 av Peter Karlsson.

Koordinatsystem: SWEREF991500
Hojdsystem: RH2000

9. Geotekniska faltundersokningar

De geotekniska faltarbetena utfordes under november 2025 av VAP med ansvarig
faltingenjor Peter Karlsson. Borrbandvagn av typen Geotech 605 anvandes vid faltarbetena.

Utférda punkter benadmns 25V80 — 25V85 och omfattar féljande typer av undersékningar:

e 6 trycksonderingar, Tr.

e 4 slagsonderingar, Slb.

e 1 vingforsok, Vb.

e 2 jord-bergsondering, Jb.

Provtagningar:

e 6 storda provtagningar med skruvprovtagare, Skr, pa totalt 26 nivaer. Proverna
tolkades i falt och 3 nivaer skickades till laboratorium fér analys. Resultat redovisas i
bilaga 1 och 2.

e 2 ostord provtagning med kolvprovtagare, Kv, pa totalt 4 nivaer. Proverna skickades
till laboratorium fér analys. Resultat redovisas i bilaga 3.

Placering av sonderingar framgar av planritning. Samtliga resultat fran sonderingar och
provtagningar finns digitalt lagrade i GeoSuite-databas. Det digitala materialet kan
exporteras till flera olika filformat for vidare bearbetning, exempelvis fér 3D-modellering av
jordlagergranser eller presentation av geotekniska forhallanden med ett GIS-verktyg.

10. Geotekniska laboratorieundersokningar

Rutinundersdkning har utforts pa bade ostérda och stérda prover. Resultaten redovisas i
bilaga 2 och 3. CRS-forsok utfordes pa ostorda prover. Resultaten redovisas i bilaga 4.

11. Hydrogeologiska undersokningar

Ett nytt grundvattenrér, 25V82-GV, har installerats i samband med undersdkningen. Roret ar
av stal och har installerades med filterspetsen i friktionsjord. Rorets totala Iangd ar 8,5 meter.
Roret har funktionskontrollerats.

Matning av grundvattennivan som gors i samband med installation och funktionskontroll
utesluts ur underlaget eftersom nivaerna troligen inte ar representativa for verklig
grundvattenniva. Forsta relevanta avlasning utférs nagra veckor efter installation och
funktionskontroll.
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12. Harledda varden

12.1 Hallfasthetsegenskaper

Korrigerad odranerad skjuvhallfasthet har utvarderats fran analyser pa kolvprovtagning samt
fran vingforsok i kombination med rutinundersokning fran stérd provtagning.
Skjuvhallfastheten korrigeras med avseende pa flytgrans.

Skjuvhallfasthet har utvarderats pa djup mellan 2,0-4,5 meter, vilket motsvarar nivaer pa
mellan ca +40 och +42,5. Skjuvhallfastheten varierar mellan 10,1-44,5 kPa, dar de lagre
vardena férekommer runt 2,0-2,5 meters djup. | figur 4 visas en sammanstallning av
korrigerad odranerad skjuvhallfasthet langs med djupet.

o

—e— 25VB2 fallkon tk [kPa]
25VE4 fallkon tk [kPa]
25VE3 vingforsok v [kPa]

Niva

0,0 50 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 450

Korrigerad odrinerad skjuvhallfasthet [kPa]

Figur 4 visar en sammanstélining av korrigerad, odrénerad skjuvhallfasthet framtagen fran kolvprovtagning och
vingf6rsék.

12.2 Indexegenskaper
| tabell 4 redovisas harledda varden for vattenkvot och konflytgrans for lerlagren.

Tabell 4. Harledda vérden fér vattenkvot och konflytgréns fér lerlagren.

Jordmaterial Vattenkvot, w [%] Konflytgréns, wi [%]
Grabrun siltig lera pa 1,5 m djup, siLe 34 35

Siltig lera pa 2—-2,5 m djup, siLe 32-67 27-62

Gra siltig lera med sandskikt pa 3,5-4,5 m djup, 35 29

siLesa
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12.3 Hydrogeologiska egenskaper

Installerat grundvattenrdr har avlasts under ett tillfalle efter installationstillfallet och resultatet
redovisas i tabell 5.

Tabell 5 redovisar grundvattenavidsningar for det nya grundvattenréret 25V82-GV.

25Vv82-GV

Markniva: +42,6

Avlasning

GW m.u.my.

GW niva

Anmarkning

2025-12-04

2,2m

40,4

12.4 Ovriga egenskaper
Lerlagrens densitet varierar mellan 1,6 och 1,9 t/m?® pa djup mellan 2 och 4 meter.
Materialtyp ar 5A med tjalfarlighetsklass 4.

13. Vardering av undersokning

Faltundersdkningen kunde utféras i sin planerade omfattning.

2025-12-15

Hanna Melin
VAP VA-Projekt AB
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Bilaga 1

m Faltprotokoll for provtagning

Se falthandboken sid
8:16 hur man fyller i

protokollet
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Faltgeotekniker: Sida nr:
25946 Kumla sportfalt Peter Karlsson
Metod: Punktnr: Sektion: Sidomatt: |Markniva/Ref.niva: |Datum
Skr 25V80 20251117
.
Datum: Tid: Djup (m) Under ref.niva:  |Anmarkning:

ingen observation

Principskiss pa terrangsektion med borrhalet:

Djup (m) under [Féaltbedémning av provet: Anmarkning:
ref.yta

0

0,3 mulLe

1,2 Let

2,2 siLe
3 siSa fuktigt

Exempel:
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m Faltprotokoll for provtagning

Se falthandboken sid
8:16 hur man fyller i

protokollet
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Faltgeotekniker: Sida nr:
25946 Kumla sportfalt Peter Karlsson
Metod: Punktnr: Sektion: Sidomatt: |Markniva/Ref.niva: |Datum
Skr 25V81 20251117
.
Datum: Tid: Djup (m) Under ref.niva:  |Anmarkning:
2
Djup (m) under [Féaltbedémning av provet: Anmarkning:
ref.yta
0
0,1 muSa
0,3 muLe
0,6 siLet
1,6 siLe
3 Le
Exempel:

Principskiss pa terrangsektion med borrhalet:




m Faltprotokoll for provtagning

Se falthandboken sid
8:16 hur man fyller i

Principskiss pa terrangsektion med borrhalet:

protokollet
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Faltgeotekniker: Sida nr:
25946 Kumla sportfalt Peter Karlsson
Metod: Punktnr: Sektion: Sidomatt: |Markniva/Ref.niva: |Datum
Skr 25V82 20251117
.
Datum: Tid: Djup (m) Under ref.niva:  |Anmarkning:
1,8
Djup (m) under [Féaltbedémning av provet: Anmarkning:
ref.yta
0
0,2 muSa
0,5 muLe
1 siLet
3 siLe
Exempel:




m Faltprotokoll for provtagning

Se falthandboken sid
8:16 hur man fyller i

Principskiss pa terrangsektion med borrhalet:

protokollet
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Faltgeotekniker: Sida nr:
25946 Kumla sportfalt Peter Karlsson
Metod: Punktnr: Sektion: Sidomatt: |Markniva/Ref.niva: |Datum
Skr 25V83 20251117
.
Datum: Tid: Djup (m) Under ref.niva:  |Anmarkning:
1,7
Djup (m) under [Féaltbedémning av provet: Anmarkning:
ref.yta
0
0,2 muSa
0,4 muLe
0,9 siLet
3 siLe
Exempel:




m Faltprotokoll for provtagning

Se falthandboken sid
8:16 hur man fyller i

protokollet
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Faltgeotekniker: Sida nr:
25946 Kumla sportfalt Peter Karlsson
Metod: Punktnr: Sektion: Sidomatt: |Markniva/Ref.niva: |Datum
Skr 25V84 20251117
.
Datum: Tid: Djup (m) Under ref.niva:  |Anmarkning:

ingen observation

Djup (m) under [Féaltbedémning av provet: Anmarkning:
ref.yta

0

0,1 F/muSa
0,6 F/grSa

0,9 F/saGr

1,2 Let

2 siLe

Exempel: -

Principskiss pa terrangsektion med borrhalet:




m Faltprotokoll for provtagning

Se falthandboken sid
8:16 hur man fyller i

protokollet
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Faltgeotekniker: Sida nr:
25946 Kumla sportfalt Peter Karlsson
Metod: Punktnr: Sektion: Sidomatt: |Markniva/Ref.niva: |Datum
Skr 25V85 20251117
.
Datum: Tid: Djup (m) Under ref.niva:  |Anmarkning:

ingen observation

Djup (m) under [Féaltbedémning av provet: Anmarkning:
ref.yta
0
0,1 F/muSa
0,3 mulLet
0,9 siLet
3 siLe
Exempel:

Principskiss pa terrangsektion med borrhalet:




Kund: VAP VA-Projekt AB, Orebro B| |aga 2 @ Provtagare: VAP Dokument Nr. 251120-02-01
Projekt: Kumpla Sportfalt Provtagningsdatum: 251119 Dokumentdatum: 251201
Projekt Nr: 25946 LABVE RK Ankomstdatum: 251120 Utfért av: HA
Ref.person: Hanna Melin Bettorpsgatan 10, 703 84 OREBRO Orderdatum: 251120 Granskat av: LA
Rutinundersékning av storda jordprover vatten- .
Borrhal Djup Prov- p? w® | kvot  wy i w,  w,faktorer
m markning Okulir Klassificering M/T"  Anmérkninger |t/m*3| % [status % mm % M N
25V83 1-2 Prov 1 Grabrun siltig LERA siCl 5A/4 rostflackar 34 N 35 85 33,6
25V83 2-3 Prov2 Gra siltig LERA siCl 5A/4 rostflackar 33| N 344 148 37,7
25V83 3-4 Prov3 Gra siltig LERA med sandskikt siCl sa 5A/4 354 | T 285 10,0 285

Not: M/T: materialtyp/tjélfarlighet | p: skrymdensitet | w: vattenkvot | N: wL bestdmdes vid nartuligt vattenkvot | F: wL bestémdes pa fuktade prov | T: wL bestémdes pa torkade prov | w,: konflytgrans-enpunktmetod | i: konintryck | w;: vattenkvoten av konflytgrans prov.
Enligt: "AMA 17 och SGF beteckningssystem 2016 | 2SS-EN 1SO 17892-2:2014 | *SS-EN ISO 17892-1:2014 | *SS 27120:1990 med hansyn till SGF N 1:2018.
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Kund: VAP VA-Projekt AB, Orebro B | |ag a3 I Provtagare: VAP Dokument Nr. 251120-02-02
Projekt: Kumpla Sportfilt Provtagningsdatum: 251119 Dokumentdatum: 251201
Ref.person: Hanna Melin LABVE RK Ankomstdatum: 251120 Utfért av: HA
Uppdrag Nr.: 25946 Bettorpsgatan 10, 703 84 OREBRO Orderdatum: 251120 Granskat av: LA
= . = . Vatten- wL T Svenska standarden I1SO standard sensitiviteten
Borehal@Djup)| 2 Rutinundersékning av ostorda prover E W |t wt w i wyfakorer® Kf)“n imedel 1 4+ o 4 | Kon i s& st
m Okulir Klassificering' M/T' Anmérkninger | t/m"3| % |staus % % mm M N | g/ mm kPa kPa  kPa kPa | g/° mm
Gra siltig LERA siCl 5A/4  rostflackar 1,72
25V82 @ 2 Gra siltig LERA siCl 5A/4  rostflackar 1,74 | 62,1 T 51,9 535 11,0 11,07 1/09 8,85 08/07 17 13
1,76
Gra siltig LERA siCl 5A/4  svag Sudoft | 1,79
25V82 @ 4 Gra siltig LERA siCl 5A/4  svagSudoft | 1,82 | 32,2 N 29,9 315 128 27,25 0/0 21,80 0/0 29 21
1,89
Gra siltig LERA siCl 5A/4  rostflackar 1,76
25V84 @ 2 Gra siltig LERA siCl 5A/4  rostflackar 1,70 | 67,1 N 61,8 654 118 11,85 03/05 9,48 02/04 10 7
1,63
Gra siltig LERA med sandskikt siClsa  5A/4  skikt lutar 450 | 1,82
25V84 @ 4 Gra siltig LERA med sandskikt siClsa 5A/4  skiktlutar450 [ 1,84 | 344 | T 27,1 279 118 18,46 16/31 14,77 13/25 28 21
1,81

2 O|lc 2 O|lCc 2 O|C T O|lc = Oo|Cc T Ol = Ooflec = Ol = Oo|lec = Ol = ol = O

c

Not: M/T: materialtyp/tjélfarlighet | p: skrymdensitet | w: vattenkvot | N: wL bestdmdes vid nartuligt vattenkvot | F: wL bestémdes pa fuktade prov | T: wL bestamdes pa torkade prov | w,: konflytgréans-enpunktmetod | wl: vattenkvoten av konflytgrans prov | i: konintryck |tfu, cufc: odranerade skjuvhallfasthet (okorrigerad)| St: sensitivitet.

Enligt: "AMA 17 och SGF beteckningssystem 2016 | “SS-EN 1SO 17892-2:2014 | *SS-EN 1SO 17892-1:2014 | “SS 27120:1990 med hénsyn till SGF N 1:2018 | °SS 27125:1991 | °SS-EN ISO 17892-12:2018

2025-12-01 | 18:36
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Redovisning av CRS-forsok LABVERK Dokument: 251120-02-02
enllgt $S27126:1991 Labverk Sweden AB, Bettorsgatan 10, 703 84 Orebro
Kund: VAP VA-Projekt AB, Orebro Provtagningsdatum: 251119
Projekt: Kumla Sportfalt Ankomstdatum: 251120
Uppdragsnummer: 25946 Orderdatum: 251120
Referensperson: Hanna Melin Undersokningsdatum: 251124 16:34
1.1 Provets information:
Borrhdl @ Djup: 25V82 @2 m * Nartulig mdttningsgraden, %: 111,0
! Jordart: siCl Def.hastighet, %/h: 0,69
* Vattenkvot, %: 62,1 Provhéjd/diameter, mm: 20/50
* Skrymdensitet, t/m”: 1,73 CRS Unidef4 egendeformation, %: 0,025
1.2 Deformations- och Cv talskurva: Effektivt vertikalt tryck (o'v), kPa

0 200 400 600

1,E-11

1,E-10

1,E-09

=
©
2 3
‘@ 1,E-08 €
é 5
[o% (&)
1S
()
N
1,E-07
1 1E-06
I Cv-tal kurva vid 7 °C. ]
60 1 1,605
Antal loggade punkter: 478, forsokets kortid: 39,8 hr.
1.3 Deformationsegenskaper:
o', kPa My, kPa o'y, kPa M' Cvmin, m?/svid 7°C ki, m/s, vid 7 °C B Provtagningskvalitet®
34,0 729,9 82,3 13,3 3,1E-08 1,1E-09 4,2 God
1.4 Anmdrkningar: - Utfortsav: LA  Granskat av: HA

Forsoket ar utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Redovisningen modifierad efter SGF:s Laboratorierekommendationer.

1SGF beteckningsblad 2016 | 25S-EN 1SO 17892-1:2014 | 3SS-EN ISO 17892-2 | 4Korndensitet antas vara 2,65 t/m3 | 5Skjuvhallfasthet -utvardering i kohesionsjord, SGI Information 3, sida 15

TolkaCRS V5.0 utformats av Labverk Sweden AB, www.labverk.se info@labverk.se | 019 767 65 99 Sida(1/4)
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Redovisning av CRS-forsok LABVERK Dokument: 251120-02-02
enllgt $S27126:1991 Labverk Sweden AB, Bettorsgatan 10, 703 84 Orebro
Kund: VAP VA-Projekt AB, Orebro Provtagningsdatum: 251119
Projekt: Kumla Sportfalt Ankomstdatum: 251120
Uppdragsnummer: 25946 Orderdatum: 251120
Referensperson: Hanna Melin Undersokningsdatum: 251124 16:34
1.1 Provets information:
Borrhdl @ Djup: 25V82 @2 m * Nartulig mdttningsgraden, %: 111,0
! Jordart: siCl Def.hastighet, %/h: 0,69
* Vattenkvot, %: 62,1 Provhéjd/diameter, mm: 20/50
* Skrymdensitet, t/m”: 1,73 CRS Unidef4 egendeformation, %: 0,025

2.2 Deformationsmodul, porvattentryck och provetstemperatur kurva:
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Effektivt vertikalt tryck (o'v), kPa
Antal loggade punkter: 478, forsokets kortid: 39,8 hr.
2.3 Deformationsegenskaper:
M, kPa o'y, kPa M'
729,9 82,3 13,3
2.4 Anmdrkningar: - Utfortsav: LA  Granskat av: HA

Forsoket ar utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Redovisningen modifierad efter SGF:s Laboratorierekommendationer.

1SGF beteckningsblad 2016 | 25S-EN 1SO 17892-1:2014 | 3SS-EN ISO 17892-2 | 4Korndensitet antas vara 2,65 t/m3 | 5Skjuvhallfasthet -utvardering i kohesionsjord, SGI Information 3, sida 15
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Redovisning av CRS-forsok LABVERK Dokument: 251120-02-02
enllgt $S27126:1991 Labverk Sweden AB, Bettorsgatan 10, 703 84 Orebro
Kund: VAP VA-Projekt AB, Orebro Provtagningsdatum: 251119
Projekt: Kumla Sportfalt Ankomstdatum: 251120
Uppdragsnummer: 25946 Orderdatum: 251120
Referensperson: Hanna Melin Undersokningsdatum: 251124 16:34
1.1 Provets information:
Borrhdl @ Djup: 25V82 @2 m * Nartulig mdttningsgraden, %: 111,0
! Jordart: siCl Def.hastighet, %/h: 0,69
* Vattenkvot, %: 62,1 Provhéjd/diameter, mm: 20/50
* Skrymdensitet, t/m”: 1,73 CRS Unidef4 egendeformation, %: 0,025
3.2 Permeabilitetskoefficient kurva: Permeabilitet (k), m/s
1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
20 +
w
s
s L
s
40 +
i korrigerad permeabilitetskoefficient kurva vid 7 °C.
60

Antal loggade punkter: 478, forsokets kortid: 39,8 hr.

3.3 Permeabilitetskoefficient:

ki, m/s, vid 7 °C B
1,09E-09 4,2
3.4 Anmdrkningar: - Utfortsav: LA  Granskat av: HA

Forsoket ar utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Redovisningen modifierad efter SGF:s Laboratorierekommendationer.

1SGF beteckningsblad 2016 | 25S-EN 1SO 17892-1:2014 | 3SS-EN ISO 17892-2 | 4Korndensitet antas vara 2,65 t/m3 | 5Skjuvhallfasthet -utvardering i kohesionsjord, SGI Information 3, sida 15
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Redovisning av CRS-forsok LABVERK Dokument: 251120-02-02
enllgt $S27126:1991 Labverk Sweden AB, Bettorsgatan 10, 703 84 Orebro
Kund: VAP VA-Projekt AB, Orebro Provtagningsdatum: 251119
Projekt: Kumla Sportfalt Ankomstdatum: 251120
Uppdragsnummer: 25946 Orderdatum: 251120
Referensperson: Hanna Melin Undersokningsdatum: 251124 16:34
1.1 Provets information:
Borrhdl @ Djup: 25V82 @2 m * Nartulig mdttningsgraden, %: 111,0
! Jordart: siCl Def.hastighet, %/h: 0,69
* Vattenkvot, %: 62,1 Provhéjd/diameter, mm: 20/50
* Skrymdensitet, t/m”: 1,73 CRS Unidef4 egendeformation, %: 0,025

4.2 Deformationsskurva: Effektivt vertikalt tryck (o'v), kPa

0 100 200 300
O T T T T : T T T T : T T

Kompression (€), %

30
Antal loggade punkter: 478, forsokets kortid: 39,8 hr.

4.3 Deformationsegenskaper:

o', kPa M;, kPa o'y, kPa
34,0 7299 82,3
4.4 Anmdrkningar: - Utfortsav: LA  Granskat av: HA

Forsoket ar utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Redovisningen modifierad efter SGF:s Laboratorierekommendationer.

1SGF beteckningsblad 2016 | 25S-EN 1SO 17892-1:2014 | 3SS-EN ISO 17892-2 | 4Korndensitet antas vara 2,65 t/m3 | 5Skjuvhallfasthet -utvardering i kohesionsjord, SGI Information 3, sida 15
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Redovisning av CRS-forsok LABVERK Dokument: 251120-02-04
enllgt $S27126:1991 Labverk Sweden AB, Bettorsgatan 10, 703 84 Orebro
Kund: VAP VA-Projekt AB, Orebro Provtagningsdatum: 251119
Projekt: Kumla Sportfalt Ankomstdatum: 251120
Uppdragsnummer: 25946 Orderdatum: 251120
Referensperson: Hanna Melin Undersokningsdatum: 251126 16:10
1.1 Provets information:
Borrhdl @ Djup: 25V82 @4 m * Nartulig mdttningsgraden, %: 97,6
! Jordart: siCl Def.hastighet, %/h: 0,69
* Vattenkvot, %: 32,1 Provhéjd/diameter, mm: 20/50
* Skrymdensitet, t/m”: 1,87 CRS Unidef1 egendeformation, %: 0,025
1.2 Deformations- och Cv talskurva: Effektivt vertikalt tryck ('v), kPa
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I Cv-tal kurva vid 7 °C. ]
90 L 105
Antal loggade punkter: 315, forsokets kortid: 26,3 hr.
1.3 Deformationsegenskaper:
o', kPa My, kPa o'y, kPa M' Cvmin, m?/svid 7°C ki, m/s, vid 7 °C B Provtagningskvalitet®
102,0 2119,7 171,7 16,4 1,6E-07 1,4E-09 39 Nagorlunda
1.4 Anmdrkningar: - Utfortsav: LA  Granskat av: HA

Forsoket ar utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Redovisningen modifierad efter SGF:s Laboratorierekommendationer.

1SGF beteckningsblad 2016 | 25S-EN 1SO 17892-1:2014 | 3SS-EN ISO 17892-2 | 4Korndensitet antas vara 2,65 t/m3 | 5Skjuvhallfasthet -utvardering i kohesionsjord, SGI Information 3, sida 15
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Redovisning av CRS-forsok LABVERK Dokument: 251120-02-04
enllgt $S27126:1991 Labverk Sweden AB, Bettorsgatan 10, 703 84 Orebro
Kund: VAP VA-Projekt AB, Orebro Provtagningsdatum: 251119
Projekt: Kumla Sportfalt Ankomstdatum: 251120
Uppdragsnummer: 25946 Orderdatum: 251120
Referensperson: Hanna Melin Undersokningsdatum: 251126 16:10
1.1 Provets information:
Borrhdl @ Djup: 25V82 @4 m * Nartulig mdttningsgraden, %: 97,6
! Jordart: siCl Def.hastighet, %/h: 0,69
* Vattenkvot, %: 32,1 Provhéjd/diameter, mm: 20/50
* Skrymdensitet, t/m”: 1,87 CRS Unidef1 egendeformation, %: 0,025

2.2 Deformationsmodul, porvattentryck och provetstemperatur kurva:
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Effektivt vertikalt tryck (o'v), kPa
Antal loggade punkter: 315, forsokets kortid: 26,3 hr.
2.3 Deformationsegenskaper:
M, kPa o'y, kPa M'
2119,7 171,7 16,4
2.4 Anmdrkningar: - Utfortsav: LA  Granskat av: HA

Forsoket ar utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Redovisningen modifierad efter SGF:s Laboratorierekommendationer.

1SGF beteckningsblad 2016 | 25S-EN 1SO 17892-1:2014 | 3SS-EN ISO 17892-2 | 4Korndensitet antas vara 2,65 t/m3 | 5Skjuvhallfasthet -utvardering i kohesionsjord, SGI Information 3, sida 15
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Redovisning av CRS-forsok LABVERK Dokument: 251120-02-04
enllgt $S27126:1991 Labverk Sweden AB, Bettorsgatan 10, 703 84 Orebro
Kund: VAP VA-Projekt AB, Orebro Provtagningsdatum: 251119
Projekt: Kumla Sportfalt Ankomstdatum: 251120
Uppdragsnummer: 25946 Orderdatum: 251120
Referensperson: Hanna Melin Undersokningsdatum: 251126 16:10
1.1 Provets information:
Borrhdl @ Djup: 25V82 @4 m * Nartulig mdttningsgraden, %: 97,6
! Jordart: siCl Def.hastighet, %/h: 0,69
* Vattenkvot, %: 32,1 Provhéjd/diameter, mm: 20/50
* Skrymdensitet, t/m”: 1,87 CRS Unidef1 egendeformation, %: 0,025
3.2 Permeabilitetskoefficient kurva: Permeabilitet (k), m/s
1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
30 +
«
s
s L
s
60
I korrigerad permeabilitetskoefficient kurva vid 7 °C.
90

Antal loggade punkter: 315, forsokets kortid: 26,3 hr.

3.3 Permeabilitetskoefficient:

ki, m/s, vid 7 °C B
1,38E-09 39
3.4 Anmdrkningar: - Utfortsav: LA  Granskat av: HA

Forsoket ar utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Redovisningen modifierad efter SGF:s Laboratorierekommendationer.

1SGF beteckningsblad 2016 | 25S-EN 1SO 17892-1:2014 | 3SS-EN ISO 17892-2 | 4Korndensitet antas vara 2,65 t/m3 | 5Skjuvhallfasthet -utvardering i kohesionsjord, SGI Information 3, sida 15
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Redovisning av CRS-forsok LABVERK Dokument: 251120-02-04
enllgt $S27126:1991 Labverk Sweden AB, Bettorsgatan 10, 703 84 Orebro
Kund: VAP VA-Projekt AB, Orebro Provtagningsdatum: 251119
Projekt: Kumla Sportfalt Ankomstdatum: 251120
Uppdragsnummer: 25946 Orderdatum: 251120
Referensperson: Hanna Melin Undersokningsdatum: 251126 16:10
1.1 Provets information:
Borrhdl @ Djup: 25V82 @4 m * Nartulig mdttningsgraden, %: 97,6
! Jordart: siCl Def.hastighet, %/h: 0,69
* Vattenkvot, %: 32,1 Provhéjd/diameter, mm: 20/50
* Skrymdensitet, t/m”: 1,87 CRS Unidef1 egendeformation, %: 0,025

4.2 Deformationsskurva: Effektivt vertikalt tryck (o'v), kPa

0 100 200 300
O T T T T : T T T T : T T T T

Kompression (€), %

30

Antal loggade punkter: 315, forsokets kortid: 26,3 hr.

4.3 Deformationsegenskaper:

o', kPa M;, kPa o'y, kPa
102,0 2119,7 171,7
4.4 Anmdrkningar: - Utfortsav: LA  Granskat av: HA

Forsoket ar utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Redovisningen modifierad efter SGF:s Laboratorierekommendationer.

1SGF beteckningsblad 2016 | 25S-EN 1SO 17892-1:2014 | 3SS-EN ISO 17892-2 | 4Korndensitet antas vara 2,65 t/m3 | 5Skjuvhallfasthet -utvardering i kohesionsjord, SGI Information 3, sida 15
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Redovisning av CRS-forsok LABV E R K Dokument: 251120-02-05
enllgt $S27126:1991 Labverk Sweden AB, Bettorsgatan 10, 703 84 Orebro
Kund: VAP VA-Projekt AB, Orebro Provtagningsdatum: 251119
Projekt: Kumla Sportfalt Ankomstdatum: 251120
Uppdragsnummer: 25946 Orderdatum: 251120
Referensperson: Hanna Melin Undersokningsdatum: 251126 16:10
1.1 Provets information:
Borrhdl @ Djup: 25V84 @2 m * Nartulig mdttningsgraden, %: 104,0
! Jordart: siCl Def.hastighet, %/h: 0,69
* Vattenkvot, %: 67,8 Provhéjd/diameter, mm: 20/50
* Skrymdensitet, t/m”: 1,63 CRS Unidef3 egendeformation, %: 0,025
1.2 Deformations- och Cv talskurva: Effektivt vertikalt tryck (o'v), kPa
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Antal loggade punkter: 546, forsokets kortid: 45,5 hr.
1.3 Deformationsegenskaper:
o', kPa My, kPa o'y, kPa M' Cvmin, m?/svid 7°C ki, m/s, vid 7 °C B Provtagningskvalitet®
37,0 692,7 81,1 12,0 2,7E-08 1,4E-09 4,5 Négorlunda
1.4 Anmdrkningar: - Utfortsav: LA  Granskat av: HA

Forsoket ar utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Redovisningen modifierad efter SGF:s Laboratorierekommendationer.

1SGF beteckningsblad 2016 | 25S-EN 1SO 17892-1:2014 | 3SS-EN ISO 17892-2 | 4Korndensitet antas vara 2,65 t/m3 | 5Skjuvhallfasthet -utvardering i kohesionsjord, SGI Information 3, sida 15
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Redovisning av CRS-forsok LABV E R K Dokument: 251120-02-05
enllgt $S27126:1991 Labverk Sweden AB, Bettorsgatan 10, 703 84 Orebro
Kund: VAP VA-Projekt AB, Orebro Provtagningsdatum: 251119
Projekt: Kumla Sportfalt Ankomstdatum: 251120
Uppdragsnummer: 25946 Orderdatum: 251120
Referensperson: Hanna Melin Undersokningsdatum: 251126 16:10
1.1 Provets information:
Borrhdl @ Djup: 25V84 @2 m * Nartulig mdttningsgraden, %: 104,0
! Jordart: siCl Def.hastighet, %/h: 0,69
* Vattenkvot, %: 67,8 Provhéjd/diameter, mm: 20/50
* Skrymdensitet, t/m”: 1,63 CRS Unidef3 egendeformation, %: 0,025

2.2 Deformationsmodul, porvattentryck och provetstemperatur kurva:
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Effektivt vertikalt tryck (o'v), kPa
Antal loggade punkter: 546, forsokets kortid: 45,5 hr.
2.3 Deformationsegenskaper:
M, kPa o'y, kPa M'
692,7 81,1 12,0
2.4 Anmdrkningar: - Utfortsav: LA  Granskat av: HA

Forsoket ar utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Redovisningen modifierad efter SGF:s Laboratorierekommendationer.

1SGF beteckningsblad 2016 | 25S-EN 1SO 17892-1:2014 | 3SS-EN ISO 17892-2 | 4Korndensitet antas vara 2,65 t/m3 | 5Skjuvhallfasthet -utvardering i kohesionsjord, SGI Information 3, sida 15
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Redovisning av CRS-forsok LABVE R K Dokument: 251120-02-05
enllgt $S27126:1991 Labverk Sweden AB, Bettorsgatan 10, 703 84 Orebro
Kund: VAP VA-Projekt AB, Orebro Provtagningsdatum: 251119
Projekt: Kumla Sportfalt Ankomstdatum: 251120
Uppdragsnummer: 25946 Orderdatum: 251120
Referensperson: Hanna Melin Undersokningsdatum: 251126 16:10
1.1 Provets information:
Borrhdl @ Djup: 25V84 @2 m * Nartulig mdttningsgraden, %: 104,0
! Jordart: siCl Def.hastighet, %/h: 0,69
* Vattenkvot, %: 67,8 Provhéjd/diameter, mm: 20/50
* Skrymdensitet, t/m”: 1,63 CRS Unidef3 egendeformation, %: 0,025
3.2 Permeabilitetskoefficient kurva: Permeabilitet (k), m/s
1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
20 +
w
s
s L
s
40 +
i korrigerad permeabilitetskoefficient kurva vid 7 °C.
60

Antal loggade punkter: 546, forsokets kortid: 45,5 hr.

3.3 Permeabilitetskoefficient:

ki, m/s, vid 7 °C B
1,37E-09 4,5
3.4 Anmdrkningar: - Utfortsav: LA  Granskat av: HA

Forsoket ar utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Redovisningen modifierad efter SGF:s Laboratorierekommendationer.

1SGF beteckningsblad 2016 | 25S-EN 1SO 17892-1:2014 | 3SS-EN ISO 17892-2 | 4Korndensitet antas vara 2,65 t/m3 | 5Skjuvhallfasthet -utvardering i kohesionsjord, SGI Information 3, sida 15
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Redovisning av CRS-forsok LABV E R K Dokument: 251120-02-05
enllgt $S27126:1991 Labverk Sweden AB, Bettorsgatan 10, 703 84 Orebro
Kund: VAP VA-Projekt AB, Orebro Provtagningsdatum: 251119
Projekt: Kumla Sportfalt Ankomstdatum: 251120
Uppdragsnummer: 25946 Orderdatum: 251120
Referensperson: Hanna Melin Undersokningsdatum: 251126 16:10
1.1 Provets information:
Borrhdl @ Djup: 25V84 @2 m * Nartulig mdttningsgraden, %: 104,0
! Jordart: siCl Def.hastighet, %/h: 0,69
* Vattenkvot, %: 67,8 Provhéjd/diameter, mm: 20/50
* Skrymdensitet, t/m”: 1,63 CRS Unidef3 egendeformation, %: 0,025

4.2 Deformationsskurva: Effektivt vertikalt tryck (o'v), kPa
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Kompression (€), %
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Antal loggade punkter: 546, forsokets kortid: 45,5 hr.

4.3 Deformationsegenskaper:

o', kPa M;, kPa o'y, kPa
37,0 692,7 81,1
4.4 Anmdrkningar: - Utfortsav: LA  Granskat av: HA

Forsoket ar utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Redovisningen modifierad efter SGF:s Laboratorierekommendationer.

1SGF beteckningsblad 2016 | 25S-EN 1SO 17892-1:2014 | 3SS-EN ISO 17892-2 | 4Korndensitet antas vara 2,65 t/m3 | 5Skjuvhallfasthet -utvardering i kohesionsjord, SGI Information 3, sida 15
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Redovisning av CRS-forsok LABVERK Dokument: 251120-02-06
enllgt $S27126:1991 Labverk Sweden AB, Bettorsgatan 10, 703 84 Orebro
Kund: VAP VA-Projekt AB, Orebro Provtagningsdatum: 251119
Projekt: Kumla Sportfalt Ankomstdatum: 251120
Uppdragsnummer: 25946 Orderdatum: 251120
Referensperson: Hanna Melin Undersokningsdatum: 251126 16:09
1.1 Provets information:
Borrhdl @ Djup: 25V84 @ 4 m * Nartulig mdttningsgraden, %: 94,2
! Jordart: siCl_sa_ Def.hastighet, %/h: 0,69
* Vattenkvot, %: 34,4 Provhéjd/diameter, mm: 20/50
* Skrymdensitet, t/m”: 1,81 CRS Unidef4 egendeformation, %: 0,025
1.2 Deformations- och Cv talskurva: Effektivt vertikalt tryck (o'v), kPa
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Antal loggade punkter: 460, forsokets kortid: 38,3 hr.
1.3 Deformationsegenskaper:
o', kPa My, kPa o'y, kPa M' Cvmin, m?/svid 7°C ki, m/s, vid 7 °C B Provtagningskvalitet®
59,0 870,7 105,4 15,0 2,9E-08 6,5E-10 2,6 Négorlunda
1.4 Anmdrkningar: - Utfortsav: LA  Granskat av: HA

Forsoket ar utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Redovisningen modifierad efter SGF:s Laboratorierekommendationer.

1SGF beteckningsblad 2016 | 25S-EN 1SO 17892-1:2014 | 3SS-EN ISO 17892-2 | 4Korndensitet antas vara 2,65 t/m3 | 5Skjuvhallfasthet -utvardering i kohesionsjord, SGI Information 3, sida 15
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Redovisning av CRS-forsok LABVERK Dokument: 251120-02-06
enllgt $S27126:1991 Labverk Sweden AB, Bettorsgatan 10, 703 84 Orebro
Kund: VAP VA-Projekt AB, Orebro Provtagningsdatum: 251119
Projekt: Kumla Sportfalt Ankomstdatum: 251120
Uppdragsnummer: 25946 Orderdatum: 251120
Referensperson: Hanna Melin Undersokningsdatum: 251126 16:09
1.1 Provets information:

Borrhdl @ Djup: 25V84 @ 4 m * Nartulig mdttningsgraden, %: 94,2

! Jordart: siCl_sa_ Def.hastighet, %/h: 0,69

* Vattenkvot, %: 34,4 Provhéjd/diameter, mm: 20/50

* Skrymdensitet, t/m”: 1,81 CRS Unidef4 egendeformation, %: 0,025

2.2 Deformationsmodul, porvattentryck och provetstemperatur kurva:
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Antal loggade punkter: 460, forsokets kortid: 38,3 hr.
2.3 Deformationsegenskaper:
M, kPa o'y, kPa M'
870,7 105,4 15,0
2.4 Anmdrkningar: - Utfortsav: LA  Granskat av: HA

Forsoket ar utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Redovisningen modifierad efter SGF:s Laboratorierekommendationer.
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enllgt $S27126:1991 Labverk Sweden AB, Bettorsgatan 10, 703 84 Orebro
Kund: VAP VA-Projekt AB, Orebro Provtagningsdatum: 251119
Projekt: Kumla Sportfalt Ankomstdatum: 251120
Uppdragsnummer: 25946 Orderdatum: 251120
Referensperson: Hanna Melin Undersokningsdatum: 251126 16:09
1.1 Provets information:
Borrhdl @ Djup: 25V84 @ 4 m * Nartulig mdttningsgraden, %: 94,2
! Jordart: siCl_sa_ Def.hastighet, %/h: 0,69
* Vattenkvot, %: 34,4 Provhéjd/diameter, mm: 20/50
* Skrymdensitet, t/m”: 1,81 CRS Unidef4 egendeformation, %: 0,025
3.2 Permeabilitetskoefficient kurva: Permeabilitet (k), m/s
1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
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i korrigerad permeabilitetskoefficient kurva vid 7 °C.
60

Antal loggade punkter: 460, forsokets kortid: 38,3 hr.

3.3 Permeabilitetskoefficient:

ki, m/s, vid 7 °C B
6,51E-10 2,6
3.4 Anmdrkningar: - Utfortsav: LA  Granskat av: HA

Forsoket ar utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Redovisningen modifierad efter SGF:s Laboratorierekommendationer.
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enllgt $S27126:1991 Labverk Sweden AB, Bettorsgatan 10, 703 84 Orebro
Kund: VAP VA-Projekt AB, Orebro Provtagningsdatum: 251119
Projekt: Kumla Sportfalt Ankomstdatum: 251120
Uppdragsnummer: 25946 Orderdatum: 251120
Referensperson: Hanna Melin Undersokningsdatum: 251126 16:09
1.1 Provets information:
Borrhdl @ Djup: 25V84 @ 4 m * Nartulig mdttningsgraden, %: 94,2
! Jordart: siCl_sa_ Def.hastighet, %/h: 0,69
* Vattenkvot, %: 34,4 Provhéjd/diameter, mm: 20/50
* Skrymdensitet, t/m”: 1,81 CRS Unidef4 egendeformation, %: 0,025

4.2 Deformationsskurva: Effektivt vertikalt tryck (o'v), kPa
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Kompression (€), %

20 +

30

Antal loggade punkter: 460, forsokets kortid: 38,3 hr.

4.3 Deformationsegenskaper:

o', kPa M;, kPa o'y, kPa
59,0 870,7 105,4
4.4 Anmdrkningar: - Utfortsav: LA  Granskat av: HA

Forsoket ar utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 27126:1991. Redovisningen modifierad efter SGF:s Laboratorierekommendationer.
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